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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestitigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass die
Inspektionsstelle Typ A

MPA Dresden GmbH
Fuchsmiihlenweg 6F, 09599 Freiberg

die Anforderungen gemaR DIN EN I50/1EC 17020:2012 fir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefiihrten Konformitatsbewertungstitigkeiten erfillt. Dies schlieft zusitzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an die Inspektionsstelle ein, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17020 sind in einer fir
Inspektionsstellen relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIM EM 150 9001.

Diese Akkreditierung wurde gerndl Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchflihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIM EN 1S0/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 18.08.2023 mit der
Akkreditierungsnummer D-15-1781%-01.

Sie basteht aus diesem Deckblatt, der Rickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 5 Seiten.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde; D-15-17819-01-00
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-1S-17819-01-00
nach DIN EN1SO/IEC 17020:2012

Giltig ab: 18.08.2023
Ausstellungsdatum: 18.08.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

MPA Dresden GmbH
Fuchsmiihlenweg 6F, 09599 Freiberg

Die Inspektionsstelle Typ A erfillt die Anforderungen gemal DIN EN 1SO/1EC 17020:2012, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten konformititsbewertungstatigkeiten du rchzufithren. Die Inspektionsstelle
erfillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative anforderungen, einschlieBlich salcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdricklich bestitigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17020 sind in einer fiir
Inspektionsstellen relevanten sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN 150 9001.

Inspektion in der Produktion im Bereich von tragbaren Feverléschgeraten, fahrbaren
Feuerldschgeriten und Feuerlaschmitteln hinsichtlich der Feststellung ihrer Ubereinstimmung mit
bestimmten Anforderungen;

Inspektion in der Produktion Im Bereich von Sicherheitsschriinken hinsichtlich der Feststellung ihrer
{Ibereinstimmung mit bestimmten Anforderungen;

inspektion in der Produktion im Rahmen von Zertifizierungen im europdischen gesetzlich geregelten
Bereich (EU-BauPVO) von Produkten oder Produktgruppen aus den Bereichen:

Gipsprodukte, Dachfenster und Zubehérteile fiir Verwendungszwecke, die den Vorschriften dber
das Brandverhalten unterliegen, Wand- und Deckenbekleidungen fiir Innen- und Aufienbereich
sowie Energie-, Steuer- und Kommunikationskabel

Disse Urkrndemanioge gt nur fusammen mi der schriftiich erteliten Urkunde und gitd den Stamd pum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils altueile Stand der giltipen wod dberwachien Akkreditierung isl der Dotenbamk
akkrediterter Stelien der Dewtschen Akkrpditierungsstefe Ju entmehmen {www. dakks.de}

verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Saite 1 von 5
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-15-17815-01-00 E‘Eﬂ:&?:emm“ alle
1. Inspektion in der Produktion im Bereich von tragharen Feuerl&schgerdten, fahrbaren

Feuerléschgeriten und Feuerldschmitteln hinsichtlich der Feststellung ihrer

Uibereinstimmung mit bestimmten Anforderungen

Vi 151 FLGM
2022-11

auf der Grundiage vomn:

DINEN 37
2007-10

DiM EN 3-8
2021-10

DIM EM 3-8
2007-02 +
Berichtigung 1
2008-01

DIM EN 3-10
2010-03

DIN EN 615
2009-08

DIN EN 1568-1
2018-05

DIN EN 1568-2
2018-05

DIN EN 1568-3
2018-05

DIN EN 1568-4
201805

Gultig ab:

Ausstellungsdatum: 18.08.2023

18.08.2023

Feuerldschmittel und Feuerléschgerdte = inspektion beim Hersteller

Traghare Feuerldscher - Tell 7: Eigenschaften,
Leistungsanforderungen und Prifungen

Tragbare Feuerldscher - Teil 8; Anforderungen an die konstruktive
Ausfishrung, Druckfestigkeit und mechanischen Prifungen fir
traghbare Feuerldscher mit ¢inem Hichstdruck kleiner gleich 30 bar,
welche die Anforderungen aus EN 3-7 erflllen

Tragbare Feuerlascher - Teil 3 Fusatzliche Anforderungen zu
EN 3-7 an die Druckfestigkeit von Kohlendioxid-Feuerlaschern

Tragbare Feuerldscher, Festlegungen fiir die Bestatigung der
Konformitit tragbarer Feverlascher nach EN 3-7

Brandschutz - Leschmittel - Anforderungen an Laschpulver
(nicht fir Léschpulver der Brandklasse o)

FeusrlBschmittel - Schaummittel - Teil 1: Anforderungen an
Sehaummittel zur Erzeugung von Mittelschaum zum Aufgeben auf
mit Wasser nicht mischbare Flssigkeiten

FeuerlBschmittel - Schaummittel - Teil 2: Anforderungen an
schaummittel zur Erzeugung von Leichtschaum zum Aufgeben auf mit
wasser nicht mischbare Flissigkeiten

Feuerldschmittel - Schaummittel - Teil 3: Anforderungen an
Schaummittel zur Erzeugung von schwerschaum zum Aufgeben auf
mit Wasser nicht mischbare Fllissigkeiten

Feverléschmittel - Schaummittel - Teil 4: Anforderungen an

schaummittel zur Erzeugung von Schwerschaum zum Aufgeben auf
mit Wasser mischbare Flissigkeiten
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-15-17819-01-00 nuu:.:;?; erungsstelle

[IN EM 1866-1 Fahrbare Feuerldscher - Teil 1: Eigenschaften, Laschleistung und

2007-10 + Prifungen

Berichtigung 1

2008-01

DIM EN 1866-2 tahrbare Feuerlascher - Teil 2: Anforderungen an die konstruktive

2014-07 pusfisthrung, Druckfestigkeit und mecha nischen Prifungen fir
feuerlascher mit einem Hachstdruck kleiner gleich 30 bar, die den
anforderungen von EN 1866-1 entsprechen

DIN EN 1866-3 Eahrbare Feuerlascher - Teil 3: Anforderungen an die Herstellung,

2013-08 konstruktive Ausfihrung und Druckfestigkeit vomn Kohlendioxid-
Eauerlaschern, die den Anforderungen von EN 1866-1 entsprechen

M EN 16856 Feuerldschsprays

2020-06

MM SPEC 14411 Léschspraydose

2013-07 (zuriickgezogen)

L 01-01 Priifung von wassrigen Laschmitteln

2017-03 prifvorschrift der MPA Dresden

2. Inspektion in der Produktion im Bereich von Sicherheitsschriinken hinsichtlich der
Feststellung ihrer Ubereinstimmung mit bestimmten Anforderungen

VA IS2 Sischr
2022-11

auf der Grundiage von:

DIN 14470-1
2004-07

DI 14470-2
2006-11

DIN EN 14727
2006-03

Giiltig ab: 18.08.2023
Ausstellungsdatum: 18.08.2023

Sicherheltsschrinke - Inspektionen beim Hersteller

Feuerwiderstandsfihige Lagerschranke - Teil 1: Sicherheitsschranke
fiir brennbare FlUssigkeiten

Feuerwiderstandsfihige Lagerschrinke - Teil 2: Sicherheitsschranke
fiir Druckgasflaschen

Labormébel - Schranke und Regale fiir Laboratorien - Anforderungen

und Prifverfahren
{zurdickgezogen)
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-15-17819-01-00

DINEN 16121
2017-12

DIN EN 16122
2012-10
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Behiltnismabel fir den Nicht-Wohnbereich — Anforderungen an die
Sicherheit, Festigkeit, Daverhaltbarkeit und standsicherheit

E‘_IHEEJ'.'

Abschnitt 5.5, Absatz 1,

Abschnitt 5.6.7,

Abschnitt 5.7.1.12,

Abschnitt 6.1.7

Behiltnismabel fiir den Weohn- und Micht-Wohnbereich —
prifverfahren zur Bestimmung der Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und
Standsicherheit

EHEE‘F.

Abschnitt 5.4.3,

Abschnitt 7.3.2,

Abschnitt 7.3.3,

Albschnitt 10.1,

Abschnitt 11.6

3. Inspektion in der Produktion im Rahmen von Zertifizierungen im europdischen gesatalich
geregelten Bereich (EU-BauPVO) von Produkten ader Produktgruppen

VA 155
2022-11

Bauprodukte = inspektionen beim Hersteller

Fir die Produkte / Produktgruppen auf der Basis der nachfolgenden Produktnormen

Gipsprodukte (1995/467/EG)

EMN 14150
2014

Gipsplatten-Produkte aus der Weiterverarbeitung- Begriffe,
Anforderungen und Prisfverfahren

Energie-, Stever- und Kommunikationskabel (2011/284/EU)

EN 50575
2014+A1:2016

Giltig ab:

1B.08.2023
Ausstellungsdatum: 18.08.2023

starkstromkabel und -leitungen, Steuer- und Kommunikations-
kabel - Kabel und Leitungen fiir allgemeine Anwendungen in
Bauwerken In Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-15-17819-01-00 EE::E?;&rungsnelre
Verwendete Abklirzungen:

EU-BauPVO  EU-Bauproduktenverordnung

DN Deutsches Institut fir Normung ..

DIM SPEC Konsortialstandard des Deutschen Institut fior Mormung eV,

EM Europaische Norm

L priifvarschrift der MPA Dresden GmbH

Wl 15K Inspektionsverfahren der MPA Dresden GmbH
Giiltig ab: 18.08.2023

Ausstellungsdaturm: 18.08.2022 Seite 5von 5




